
 
 

 

               

 

▪ WOHNUNGEN LEOPOLD-REIN-WEG ▪ STANDARD-HAUS ▪ 

 
Gründung 

▪ 15cm-dicke Fundamentplatte auf den Fundamentstreifen  

▪ Asphaltstreifen-Abdichtung 

Außenwände 

▪ HELUZ FAMILY Ziegel 25cm für Niedrigenergie- und Passivhäuser 

▪ 1. Reihe von Ziegeln HELUZ FAMILY 2in1 25cm mit integrierter Wärmedämmung 

▪ Wärmedämmung 24cm graues EPS-F PLUS  

▪ Sockeldämmung 20cm Polystyrol XPS 

▪ System-Dünnschichtputz, Farbe Weiß / Ziegelfliesen 

Innenwände 

▪ Innen-Träge-Mauerwerk HELUZ FAMILY 25cm 

▪ akustische Trennwände zwischen Wohnungen HELUZ AKU 30cm 

▪ Innentrennwände – nicht-träges Mauerwerk HELUZ 11,5cm und 14cm 

Decken 

▪ Stahlbetondecken 20cm 

▪ Terrassen – Sichtstahlbetonplatte mit unterbrochener Wärmebrücke 

▪ lichte Raumhöhe der Wohnungen - 2,65m 

Dach 

▪ Flachdach mit Folienabdichtung und Kies-Schutzschicht 

▪ Dachdämmung 34cm EPS 200  

▪ Abfluss von Regenwasser in die Aufsauger 

Fußböden 

▪ Fundamentplatte-Dämmsystem 28cm Fußboden-Polystyrol EPS 150  

▪ akustische Dämmung von der Decke 

▪ Anhydritestrich 

Technischer Raum 

▪ 2x technische Raum mit Technologie -  zentrale Wärme- / Kälte- und 

Warmwasserquelle, Hauptverteiler und Sicherungskasten 

▪ separate Messung des Verbrauchs für jede Wohnung und Gemeinschaftsräume 

(kaltes Wasser, Wärme für Heizung und Warmwasseraufbereitung, Strom) 

Außenausstattung 

▪ Stahlgeländer mit Korrosionsschutz und Eichenhaltegriff 

▪ Zaun aus geschweißten Netzen 1,5m 

▪ Briefkästen 

▪ Betonierte Flächen und Parkplätze - Verbundpflaster 


